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●	� Ideal para producir dobleces de calidad 
constante en tubo, tubería, cuadrados, 
sólidos y otros perfiles

●	� Control de pantalla táctil ofrece acceso 
a los modos de operación automáticos 
o manuales, programación (pulgada o 
métrica), sistema de diagnóstico y tiene 
la capacidad para varios idiomas

●	� Sistema de cambio rápido de herramientas 
en múltiples radios disponibles

●	� Visualización digital del ángulo de doblez
●	� Dobla ángulos hasta 180° con 

compensación independiente de 
recuperación de flexión para cada doblez

●	� Operaciónes de control de mano de doblez, 
de regreso y paro de emergencia

●	� Tornillo pivotante para fácil manejo del 
material

●	� Controlador electrónico repetitivo para la 
posición de la contra matriz para mayor 
precisión y repetición

●	� Se utiliza la mesa para posiciónar dos ejes 
para dobleces múltiples y secuenciales

●	� Caja de engranajes de alta resistencia
●	� Sin componentes hidráulicos
●	� Herramientas individuales disponibles en 

las páginas 22-28

CARACTERÍSTICAS

¡El poder de flexión 
para perfiles!
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Limited

6″6″
Tube Capacity

Pantalla tácil para fácil programación 
del ángulo de doblez.

Pieza No. TB180
Solo para 

esta máquina

Máquinas Dobladoras de Tubos y Tuberías

TB180 Top Bender



ACCESORIOS POPULARES

  
 robeo/Bigstock.com

◄  Vea aquí un ejemplo de la aplicación de 
doblez de nuestras máquinas Ercolina

Software para partes sencillas

Herramientas cuadradas

Estuche de herramientas 
para tubo y tubería

Atomizador de lubricante

Contra matriz de rodillo

Capacidades basadas en grado A A53, 48,000 psi materiales extensibles; 
espesor de pared pesada y materiales extensibles reduce la capacidad de la máquina.

Consulte su proveedor para especificaciones de material.

Tubo (Mín.)  1¼″
 (Máx.)  6″ - .120 pared

Tubería (Máx.)  6″ Cédula 10

Radio de doblez (Mín.)   3 x Ø
  (Máx.) 39¼″

Grado de doblez  0-210°

Velocidad de doblez Variable hasta 1 RPM

Programación  Pantalla táctil
   Almacenaje sin limite con USB
   (12) dobleces por programa

Mesa de posicionamiento No disponible 
de material

Voltaje   440V 3ph

Largo, ancho, alto  75″ x 40″ x 59″

Peso    6,000 lbs.
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